
Technische Information

541-68
CV-Wachs- und Silikonentferner

Sicherheitshinweis:
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 μm enthalten sein können.
Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse,
Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der
Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter
www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 07/2023
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Anwendungsbereich:  

Hinweis: Nicht auf lösemittelempfindlichen und thermoplastischen Untergründen anwenden.
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�� =  sehr gut geeignet

� = gut geeignet

� = bedingt geeignet

.

Handhabung

Sauberes und trockenes fusselfreies Tuch mit 541-68 tränken. Den Untergrund Schritt für Schritt, in kleinen Flächen von ca. 0,5 m²,
reinigen und anschließend sofort mit einem weiteren, trockenen Tuch gleicher Qualität nachwischen. 541-68 soll nicht auf dem
Untergrund abtrocknen. Achtung: Einzelne Lackschichten können durch den Gebrauch von 541-68 angelöst werden. In solch einem
Fall das Substrat vor weiteren Arbeiten gut ablüften lassen, damit keine Lösemittel im Lackaufbau verbleiben. Im Extremfall sind
diese Lackschichten vor dem Auftrag eines Lackaufbaus zu entfernen.

Mischungsverhältnis 541-68 ist gebrauchsfertig.

.

Trocknung Überspritzbarkeit  Klebefrei Abklebefest Montagefest Schleifbarkeit

Min. Max.
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Abschließender Hinweis Nachbearbeitung entsprechend den Glasurit-Lackierverfahren.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer
Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.
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