
Technische Information

568-362
Glasurit CV-Trocknungsadditiv farblos

Sicherheitshinweis:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 μm enthalten sein
können. Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse,
Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der
Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter
www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 05/2023
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Anwendungsbereich:

 
Fahrerhaus, Kofferfahrzeuge, Bus, Chassis, Anbauteile

Eigenschaften: • Einsatz in R-68, R-58, 924-68, 284-45, 284-90
• Verbessert z. B. die Trocknung über Nacht in R-68 und 924-68
• Reduzierung der Ofentemperatur möglich
• Standzeit im Ofen verkürzen  Verkürzt die Ablüftzeit zwischen Füller und Decklack
• Einfaches handling: 568-362 eins zu eins mit Einstellzusatz 352-xxx austauschen

Hinweis: Der Untergrund sollte sauber, frei von Stäuben, Rost, Ölen und Fetten sein.
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Handhabung

Mischungsverhältnis:
R-68: 4 : 1 : 1
924-68: 3 : 1 : 1
284-90: 3 : 1 + 30%
284-45: 2 : 1 + 10-30%
Härter:
922-138 / -136 für R-68 und 924-68 922-180 PRO für 284-45 und 284-90
Einstellzusatz: 568-362

Spritzviskosität
DIN 4 / 20° C
je nach Produkt
Topfzeit 20 °C *
je nach Produkt

Trocknung

Abschließender Hinweis

*Topfzeit der einzelnen Produkte wird durch Zugabe 568-362 reduziert. Trocknung: R-68 eingestelt mit
568-362 verbessert die Durchtrocknung bei 20°C über Nacht, bzw. je nach gewünschtem Trockengrad
kann auch die Ofentrocknung bei 60°C auf 20-25 Minuten reduziert werden. Alternativ: 35-40 Minuten
bei 50°C. 924-68 eingestellt mit 568-362 verbessert deutlich die Durchtrocknung über Nacht (z. B.
bessere Abklebebeständigkeit gegeben). 284-45 und 284-90: hier kann mithilfe von 568-362 bei nass in
nass Verfahren die Ablüftzeit halbiert werden (z.B. 30 Min. bei 20°C anstatt 60 Minuten).

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer
Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.
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