Informacién técnica

284-13

284-13 Variante para substratos granallados (5:1:1)

A brand of BASF -
We create chemistry

Aplicacion:

pintado de chasis, contenedores, maquinaria de construccion (acero), piezas de acero y de acero

galvanizado
Propiedades: + para substratos tratados con chorro de arena gruesa.
Observaciones: El substrato debe estar limpio, sin polvo, éxido, aceite ni grasa.

A los chasis de aluminio se les debe aplicar una imprimacién adecuada.
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Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga particulas de menos de 0,1 pm.

Estos productos son aptos Gnicamente para uso profesional.

2004/42/11B (c 1)(540)508: El valor limite maximo de la UE para este producto (categoria de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de
540 g/l de VOC como maximo.

El contenido de VOC de este producto es de 508 g/I.

La informacién contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la
aplicacion de nuestros productos, esta informacién no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantia de determinadas
propiedades ni de la adecuacion de los productos para un propdsito especifico. Las descripciones, diagramas, fotografias, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados
se ofrecen exclusivamente como informacion general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificacion del
producto). La versién mas reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La version més actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o
solicitdndola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se
cumplen las leyes y normativas en vigor.
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Relacion de mezcla
5:1:1en Volumen

Endurecedor 922-18 Pro, -16 Pro

Diluyente 352-320, -330, -340

Vida de lamezclaa20°C 2h

Calderin Bomba

Aplicacién: l;irsat:eltai:: grazies;g:ia:\(;LP P;zt;:?é:e a1 Airless/ Airmix &} doble
membrana

Presion de aplicacion 2,2-2,5 bar 2 bar 2,5 bar 2 bar 2,5 bar

Material pressure_Number 120-150 bar 0,8-1,5 bar

Tamaiio de la boquilla 1,6-1,8 1,5-1,7 1,5-1,7 0,28-0,33 1-1,1

Tension 50-80 kV

Resistencia eléctrica 300-500 Q

Manos 2 2 2 1-2 2

Evaporacion a 20 °C sin evap. sin evap. sin evap. sin evap. sin evap.

Espesor de pelicula: 60-70 ym
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@ Secado Repintable Al tacto Listo para Listo para montaje Lijable
enmascarar
min. max.
Temp. Objeto 20°C 60 min 72h 2h 16 h 16 h 16 h
Object temp. 60°C 30 min 30 min 30 min 30 min 45 min

Se puede tintar afiadiendo hasta el 10% de Esmalte de la Serie 68 para la segunda mano.
Para elastificar el producto, mezclar a 4: 1 del volumen (usando la regla dosificadora) con P-A-912
Aditivo elastificante antes de afiadir el endurecedor.

Observaciones Se puede repintar con esmaltes para VC de las series 68, 58, 55.*
Para tintar ver variante con Pasta de tinte de imprimacion VC 568-408.En el caso del acero galvanizado
por inmersién en caliente, se debe comprobar antes la adherencia.
* Debe aplicarse antes de 72h con serie 68, dentro de la jornada de trabajo con serie 55.

A tener en cuenta: Para el repintado de automdviles, ademas de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se
deben revisar las instrucciones de reparacion de los fabricantes de vehiculos, en particular en lo que a la tecnologia de sensores instalada se
refiere.
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