
Información técnica 

360-68
Limpiador de metales CV

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 μm.
La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la
aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas
propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados
se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del
producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o
solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se
cumplen las leyes y normativas en vigor.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 07/2023
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Aplicación:  

Observaciones: No utilizar los agentes limpiadores sobre substratos termoplásticos o sensibles a los disolventes.
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�� = Very well

� = well

� = suited in some cases 
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Modo de empleo

Empapar con 360-68 un paño limpio y seco que no suelte pelusa. Limpiar zonas pequeñas, de 0,5 m² aproximadamente, de la
superficie que se va a pintar e, inmediatamente después, frotar la superficie limpiada con otro paño de la misma calidad. 360-68 no
se debe dejar secar en la superficie tratada. Atención: Las diferentes capas de pintura pueden sufrir fosfatación de la superficie a
causa del uso de 360-68 En este caso, la evaporación del substrato debe ser completa antes de continuar con la reparación, de
forma que no queden disolventes atrapados en el nuevo sistema de pintura. En casos extremos, eliminar las capas de pintura
afectadas antes de aplicar el nuevo sistema de pintura.

Relación de mezcla 360-68 está listo al uso.

.

Secado Repintable Al tacto Listo para
enmascarar Listo para montaje Lijable

mín. máx.
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Observaciones Acabado el especificado en los procesos de pintura de Glasurit.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se
deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se
refiere.
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