Informacién técnica

568-M 124

AD68- HS 2K CV Topcoat, 568-M 124 CV Resina de mezcla mateante

A brand of BASF -
We create chemistry

Aplicacion:
todas las aplicaciones donde se requiere un brillo reducido, maquinaria de construccién (acero),
pintado de chasis, chasis (cambio de color)
Propiedades: + se pueden alcanzar todos los niveles de brillo
+ Apto para todas las imprimaciones aparejo y aparejos CV Glasurit
+ adecuado para grandes éreas / superficies
+ buena nivelacién
+ excelente resistencia UV
« excelente dureza superficial
+ buen poder de cubricién
« el nivel de brillo se puede ajustar a través de Color Online / Profit Manager
Observaciones: El sustrato debe estar limpio, libre de polvo, éxido, aceite y grasa.
Cubre la gama completa de colores para aplicaciones CV.
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Aviso de seguridad:

No se puede descartar que este producto contenga particulas de menos de 0,1 pm.

Estos productos son aptos Gnicamente para uso profesional.

2004/42/11B (e)(840)830: El valor limite maximo de la UE para este producto (categoria de

producto: I1B.e) en su forma lista para usar es de 840 g/I de VOC como maximo.

El contenido de VOC de este producto es de 830 g/I.

La informacién contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la
aplicacion de nuestros productos, esta informacién no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantia de determinadas
propiedades ni de la adecuacion de los productos para un propdsito especifico. Las descripciones, diagramas, fotografias, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados
se ofrecen exclusivamente como informacion general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificacion del
producto). La versién mas reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La version més actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o
solicitdndola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se
cumplen las leyes y normativas en vigor.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany 07/2023
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é Rendimiento 536 m?/la1pm

Contenido de sélidos ~67 %

Serie 68 u. 568-M 124 Resina de mezcla mateante 5: 1 Vol. = Brillo 75-85 E / 60 °. Cambiar Resina de
Mezcla transparente M 135 por 568-M 124 = Brillo 70-85 E / 60 °. Cambiar Resina de Mezcla M 135 por

Pre Mix 568-M 124 y afiadir 568-M 124 en una proporcion de mezcla 5: 1 = Brillo 50-65 E / 60 °. Atencion: los
endurecedores afectan el nivel de brillo, los valores de brillo mencionados con M124 se basan en el
secado con 922-139.

Relacion de mezcla ..
5:1:1envolumen

Diluyente 352-320, -315, -330

Viscosidad de aplicacion a

20°C DIN4: 18-22s

I

ks
E Endurecedor 922-139,-138,-136
Qs

Vida de lamezclaa20°C 1,5h
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A brand of BASF -

Calderin Bomba

Aplicacion: F;irsatx::: gr;i:;:?:;w P;zt:(:iaé:e &) Airless/ Airmix &' doble
membrana
Presion de aplicacion 2,2-2,5 bar 2 bar 2,5 bar 2 bar 2,5 bar
Material pressure_Number 120-180 bar 0,8-1,5 bar
Tamaiio de la boquilla 1,4 1,5 1,7 0,23-0,28 1-1,1
Tension 50-80 kV
Resistencia eléctrica 700-1500 Q
Manos 2 2 2 2 2
Evaporacion a 20 °C 10-15 min 10-15 min 10-15 min 10-15 min 10-15 min
Espesor de pelicula: 40-60 pm
@ Secado Repintable Al tacto ell-li;‘:sf::::r Listo para montaje Lijable
min. max.
Temp. Objeto 20°C 16 h 25h 16 h 12h 16 h
Object temp. 60°C 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Aplicacién: Después de la primera mano fina se requiere un tiempo de evaporacion de 10-15 min,
después de la segunda capa se seca hasta mate.

Observaciones Se puede repintar consigo mismo sin lijado intermedio hasta 16 horas después de la aplicacion.
Aplicar previamente el promotor de adherencia 284-10 antes del acabado multicolor si la superficie
pintada se horned y se secaron durante 16 h. Debido al nivel de brillo reducido, no es adecuado para
procesos difuminado.

A tener en cuenta: Para el repintado de automdviles, ademas de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se
deben revisar las instrucciones de reparacion de los fabricantes de vehiculos, en particular en lo que a la tecnologia de sensores instalada se
refiere.
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